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Der har i den senere tid været en del omtale af problemer 
vedrørende armering/spartling af gipspladesamlinger. I den 
forbindelse, vil vi gerne komme med en opfriskning af hvilke 
af vores produkter, der er egnede og godkendte til dette 
formål.

Til gipspladesamlinger har vi en række spartelmasser som 
alle opfylder kravet til CE mærkning i henhold til EN 13963.

På vores hjemmeside under de enkelte produkter finder du 
ydeevnedeklarationen også kaldet DOP, hvori bøjebrudstyrken 
er angivet og som i denne sammenhæng skal være 
min. 320 N.

Der er et utal af spartelprodukter, som alle er godkendt til 
ilægning af armeringstrimler i gipspladesamlingerne, men 
det er naturligvis ikke ensbetydende med, at de alle er lige 
nemme at bruge til formålet. 

Selve valget af spartelmasse hænger for mange brugere 
ofte sammen med gamle vaner, smag og behag, men vi vil 
alligevel ikke undlade at fremhæve vores Dalapro Joint, der 
med sit høje bindemiddelindhold og smidige konsistens i 
særlig grad sikrer en hurtig arbejdsgang, god vedhæftning og 
et holdbart resultat. 

Hos B&J forhandles

•	 Vådrumsspartel 735
•	 Medium Håndspartel 118
•	 Medium Sprøjtespartel 118
•	 Medium Rullespartel 118
•	 Medium Håndspartel 718
•	 Håndspartel Dalapro Joint
•	 Håndspartel Dalapro Premium
•	 Fibergipsspartel 630
•	 Dalapro Håndspartel Nova
•	 Dalapro Roll Nova

Den papirstrimmel som B&J forhandler er Marco Joint Tape, 
der udover, at være regnet for en af markedets bedste, også 
bliver løbende testet i lighed med spartelmassen.

Spartling  af
gipspladesamlinger

Dalapro Joint er en færdigblandet lysgrå 
håndspartelmasse til spartling til gipspladesamlinger. 
Spartlens unikke egenskaber gør at papirstrimlen 
armerer gipssamlingen helt perfekt. 


