DANA LIM ass

Ydeevnedeklaration

Nr.: 13963-1093-DK

1. Varetypens unikke Identifikationskode:
Spartelmasse til gipspladesamlinger type 3A - EN 13963:2014

2. Byggevareidentifikation:

B&J Wall LM Spregjtespartel
Batchnummer fremgar af emballagen

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:
Spartelmasse til gipspladesamlinger

4. Producentens navn og adresse:
Dana Lim A/S, Kebenhavnsvej 220, 4600 Kege, Danmark

5. Navn og adresse pa den bemyndigede repreesentant:
Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP)
System 4

7. Notificeret organs opgave:
Ikke relevant

8. Deklareret ydeevne:

Vasentlig egenskab Ydeevne Harmoniseret teknisk
specifikation
Brandklasse NPD EN 13963: 2014
Bojebrudstyrke >320 N EN 13963: 2014
Farlige stoffer NPD EN 13963: 2014

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anfert | punkt 1 og 2, er | overensstemmelse med den deklarerede
ydeevne | punkt 8

Denne Ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den fabrikant, der er anfert i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne:

Koge, 16.11.2022

Low Ll

Loa Nielsen
udviklingschef




