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Produktinformation 
Board Patch är en reparationssats speciellt framtagen för lagning av hål och 
skador på gipsskivor. 
En stark metallplatta som är självhäftande gör att Board Patch är snabb och 
enkel att montera. 
Board Patch finns i följande storlekar 50mm x 50mm, 100mm x 100mm samt 
150mm x 150mm. 
 
Arbetsgång 
Spackling skall ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en 
temperatur av lägst +5°C. 
Se till att all trasig gips är borttagen, tag sedan bort pappersbaksidan på 
Board Patch och montera den över den trasiga ytan. 
Observera att metallplattan ska täcka hela den trasiga ytan. 
Spackla därefter över Board Patch minst 2 gånger till önskat resultat. 
 
Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBGs föreskrifter och 
rekommendationer. Se www.ybg.nu   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte 
som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett 
speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. 
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. 
Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. 
Kontroll kan göras på www.dalapro.se 
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TEKNISKA DATA 
Storlekar 
- 50 x 50 mm  
- 100 x 100 mm 
- 150 x 150 mm 
Användningsområde 
Inomhus 
 
 
 
 
 
 
 
 


